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регламент

выполнения работ

по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту

источников бесперебойного питания
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия и ответственность между Подрядной организацией - исполнителем работ (в дальнейшем Подрядчик), и ООО «ЯНОС-Энерго» (в дальнейшем Заказчик) при техническом обслуживании, диагностике и ремонте источников бесперебойного питания (ИБП) ОАО "Славнефть-ЯНОС".

1.2. Техническое обслуживание (ТО), диагностику и ремонт ИБП должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности, соответствующую характеру и месту производства работ. Работники должны иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ в электроустановках.

1.3. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен:

· всеми необходимыми инструментами, материалами, оборудованием, приспособлениями, аппаратным и программным обеспечением, необходимым для проведения работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту источников бесперебойного питания;

· средствами индивидуальной защиты (с защитой от термического воздействия электрической дуги): спецодежда, спец обувь, каски с подбородными ремнями, противогазы, защитные очки (экраны), защитные перчатки (рукавицы);

· договорами добровольного медицинского страхования работников от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности.

1.4. Персонал Подрядчика должен иметь авторизацию на ИБП, применяемые ОАО “Славнефть-ЯНОС”, предоставленную фирмами-производителями ИБП. Подрядчик обязан подтвердить авторизацию на ИБП, предоставив соответствующие документы. 
1.5. При техническом обслуживании, диагностике и ремонте ИБП технологических установок электротехнический персонал Подрядчика должен руководствоваться:

· Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

· Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ);

· Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

· Инструкциями и положениями, действующими на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкциями заводов-изготовителей ИБП;

· Настоящим Регламентом по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту источников бесперебойного питания. 

2. Границы ответственности
2.1. Для определения границ ответственности при техническом обслуживании, диагностике и ремонте ИБП принять следующее разделение всех ИБП предприятия на категории:

1 категория: источники бесперебойного питания, замену которых невозможно выполнить из числа ИБП в подменном фонде Заказчика (в основном трехфазные по выходу ИБП и ИБП большой мощности);

2 категория: источники бесперебойного питания, которые можно заменить на ИБП из подменного фонда Заказчика;

2.2. Область ответственности Заказчика:

– заказ пропусков на специалистов Подрядчика, внос/вынос оборудования Подрядчика;

– первичная диагностика состояния при нарушении нормального режима работы ИБП всех категорий; 
– замена вышедших из строя АКБ (внеплановая);
– замена вышедших из строя вентиляторов охлаждения ИБП (внеплановая);
– операции и переключения в схемах с ИБП;
– демонтаж неисправных ИБП, замена на подменные ИБП 2-ой категории;
– допуск персонала Подрядчика к проведению работ по ТО, диагностике и ремонту ИБП;

– организация работы персонала Подрядчика в схемах с ИБП.

2.3. Область ответственности Подрядчика:

– Проведение технического обслуживания ИБП ОАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с графиком технического обслуживания ИБП технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» (приложение №1 к Договору);

– Диагностика неисправностей и ремонт ИБП ОАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с графиком технического обслуживания ИБП технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» (приложение №1 к Договору).

3. Техническое обслуживание ИБП

3.1. Полный объем технического обслуживания ИБП с указанием планируемого года проведения ТО содержится в «Графике технического обслуживания источников бесперебойного питания технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» в период 01.01.2018 – 31.12.2020гг.».
3.2. Ежегодный объем работы по ТО ИБП определяются Графиком планово-предупредительных ремонтов (ППР) источников бесперебойного питания технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».
3.3. График ППР утверждается Заказчиком ежегодно. Периодичность проведения ТО ИБП регламентируют:
а) график простоев технологических установок ОАО «Славнефть-ЯНОС» во время капитальных ремонтов;
б) сроки проведения ремонтных и испытательных работ электрооборудования, находящегося в эксплуатации Заказчика.
3.4. Заказчик оставляет за собой право изменения сроков проведения работ по ТО ИБП при ежегодном пересмотре графика ППР.
3.5. Минимальный объем технического обслуживания ИБП включает в себя:

· Вскрытие защитных панелей ИБП

· Визуальный осмотр ИБП на предмет механических повреждений, загрязнений, перегрева элементов, выделения электролита из конденсаторов постоянного тока, проверка печатных плат;

· Проверка и затяжка резьбовых, крепежных и контактных соединений;

· Продувка каналов охлаждения ИБП, печатных плат, теплоотводов, контактных поверхностей, аккумуляторных батарей сжатым воздухом;

· Проверка работы вентиляторов охлаждения. Плановая Замена вентиляторов охлаждения производится в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей ИБП, но не реже 1 раза в 6 лет;

· Проверка состояния фазосдвигающих конденсаторов вентиляторов охлаждения. Замена фазосдвигающих конденсаторов производится в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей ИБП, но не реже 1 раза в 6 лет при замене вентиляторов охлаждения;

· Проверка состояния внутренних предохранителей и внутренней батареи памяти;

· Проверка положения перемычек на платах управления и контроля;

· Осмотр состояния электролитических конденсаторов звена постоянного тока и конденсаторов выходного фильтра;

· Проверка АКБ (проверка целостности, следов перегрева и коррозии, замер емкости АКБ, оценка состояния);

· Плановая замена АКБ в соответствии с Графиком технического обслуживания ИБП технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» (приложение №1 к Договору). АКБ предоставляются Заказчиком;

· Проверка панели оператора (кнопки панели, индикации ЖКД);

· Проверка соответствия уставок параметров ИБП;

· Проверка переключения режимов работы ИБП (Нормальный режим ( АКБ(байпас(нормальный режим);

· Измерение входных и выходных параметров ИБП (напряжение, ток, частота), проверка цепей измерения ИБП, калибровка ИБП;

· Снятие журнала событий ИБП;

· Проверка работоспособности схемы сервисного байпаса ИБП;

· Проверка системы звуковой и световой сигнализации;

· Проверка сигнализации состояния ИБП ( АСУТП;

· Формирование официального заключения по техническому состоянию оборудования, выдача рекомендаций.

3.6. Подрядчик вправе корректировать объем технического обслуживания ИБП в соответствии с требованиями заводов-изготовителей без расширения рамок подписанного договора на обслуживание.

3.7. По окончании выполнения работ по техническому обслуживанию ИБП составляется Акт выполненных работ с приложением технических протоколов, содержащих в себе полную и достоверную информацию с результатами проведения работ в объеме технического обслуживания ИБП (п.3.5) с указанием использованных материалов.
3.8. При проведении работ силами Подрядчика Акт должен содержать информацию о предоставлении гарантии на замененные запчасти и выполненные работы, быть подписан представителем и скреплен печатью организации Подрядчика.

4. Диагностика неисправности ИБП

4.1. Первичная диагностика ИБП.
4.1.1. Первичная диагностика проводится в следующих случаях:
– сбой параметров и уставок ИБП;
– срабатывание аварийной сигнализации ИБП при исчезновении основного или резервного питания, нарушении в работе аккумуляторных батарей (АКБ);
– отключение ИБП в результате выхода из строя его внутренних компонентов;
– самопроизвольное переключение ИБП в режим байпаса;
– срабатывание любой из внутренних защит ИБП;
– нарушение охлаждения ИБП;
 Первичная диагностика ИБП включает в себя:
– визуальный осмотр ИБП;
– анализ причины срабатывания аварийной сигнализации ИБП;
– снятие и анализ log-файла ИБП, журнала событий, осциллограмм и т.д.;
– анализ причин изменения нормальной работы ИБП (переход на байпас, работа внутренних защит)
– проверка и настройка параметров и уставок ИБП.
4.1.2. Первичная диагностика ИБП производится на месте его установки силами Заказчика. Целью первичной диагностики является оценка состояния ИБП, возможности его дальнейшей эксплуатации и целесообразности ремонта. 

4.1.3. Срок проведения первичной диагностики ИБП: 2ч. в рабочие дни с 8-00 до 17-00, 6ч. в рабочие дни в период с 17-00 до 8-00, а также в выходные и праздничные дни.

4.1.4. Анализ причины срабатывания аварийной сигнализации ИБП проводится по результатам сообщений технологического и оперативного персонала, осмотра ИБП, анализа log-файла или журнала событий ИБП. 

4.1.5. Корректировка уставок ИБП производится силами Заказчика. 

4.1.6. Подрядчик обязан предоставить контакты технического специалиста для проведения круглосуточных технических консультаций по вопросам диагностики ИБП и настройки уставок.

4.1.7. По окончании корректировки уставок ИБП производится анализ работы ИБП и оценка его дальнейшей бесперебойной работы.

4.1.8. При выходе из строя вентиляторов охлаждения или фазосдвигающих конденсаторов вентиляторов, их замена производится силами специалистов Заказчика.

4.1.9. Заказчик проводит первичный осмотр ИБП на предмет выхода из строя его элементов, узлов и блоков, наличия гари, следов и запаха копоти, механических повреждений ИБП  и т.п. 

4.1.10. В результате первичной диагностики ИБП принимается решение о его транспортировке в электротехническую лабораторию (ЭТЛ) для дальнейшей диагностики, либо о необходимости дальнейшей полной диагностики ИБП на месте установки.

4.1.11. При наличии подменного ИБП 2-ой категории соответствующей мощности и габаритов персонал Заказчика производит замену неисправного ИБП на подменный, выполняет настройку уставок и параметров, производит проверку работоспособности ИБП и пуск в работу.

4.2. Диагностика ИБП силами Подрядчика.

4.2.1. По результатам первичной диагностики ИБП Заказчик в течение 2ч. после проведения первичной диагностики уведомляет Подрядчика о необходимости проведения полной диагностики ИБП по электронной почте, продублировав письмо телефонным звонком. Согласуются дата приезда, данные специалистов и необходимое диагностическое оборудование и инструмент.

4.2.2. Заказчик заказывает пропуск на специалистов Подрядчика, оформляет документы на внос/вынос оборудования и инструментов.

4.2.3. Подрядчик обязан обеспечить прибытие специалистов в течение 3-х рабочих дней с момента уведомления о необходимости диагностики ИБП.

4.2.4. Перед прибытием на ОАО «Славнефть-ЯНОС» персонал Подрядчика обязан предоставить сопроводительное письмо с указанием должностей и групп по электробезопасности прибывших специалистов для оформления допуска к работам в соответствии с «ПОТ-РМ».

4.2.5. Заказчик оформляет допуск специалистов Подрядчика к работам по диагностике ИБП.

4.2.6. Объем диагностических работ, проводимых Подрядчиком, зависит от рекомендаций завода-изготовителя ИБП, методики диагностики, принятой на предприятии Подрядчика, от степени и характера повреждений ИБП. Объем диагностических работ должен быть достаточен для однозначной оценки состояния ИБП, принятия решения о необходимости его ремонта и определения полного перечня необходимых для ремонта запасных частей.
4.2.7. Подрядчик обязан произвести диагностику неисправности ИБП в течение 12ч.

4.2.8. По окончании диагностических работ составляется Акт технического состояния ИБП в 2-х экземплярах. Акт должен содержать подробное описание причин, характер неисправности, полный перечень неисправных элементов ИБП, а также список работ, необходимых для ремонта ИБП на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». Акт подписывается представителем Подрядчика и утверждается представителем Заказчика.
5. Ремонт ИБП

5.1. В зависимости от сложности ремонта, а также от массо-габаритных показателей ИБП ремонт неисправных ИБП проводится на месте установки ИБП, в условиях электротехнической лаборатории ООО «ЯНОС-Энерго» либо в условиях специализированной мастерской Подрядчика.

5.2. Объем ремонтных работ определяется результатами диагностики и зависит от типа и мощности ИБП, от характера повреждений, количества и типа вышедших из строя элементов.

5.3. Перечень запасных частей, необходимых для выполнения ремонта ИБП, определяется Подрядчиком и указывается в Акте технического состояния ИБП, подписанном представителем Подрядчика и утвержденном представителем Заказчика.

5.4. В соответствии с п.5.3 настоящего Регламента Заказчик приобретает необходимые для ремонта запчасти.

5.5. Организация ремонта ИБП силами Подрядчика.

5.5.1. Ремонт ИБП проводится с применением специализированного инструмента, приборов и приспособлений, программного обеспечения и др.

5.5.2. Срок выполнения ремонта ИБП определяется наличием ЗИП на складе Заказчика, сроками поставки ЗИП, но не должен превышать 2 недель с момента уведомления Заказчиком Подрядчика о наличии запасных частей на складе Заказчика.
5.5.3. По окончании выполнения работ по ремонту ИБП составляется Акт выполненных работ по ремонту ИБП (приложение №4 к Договору). Акт подписывается представителями Подрядчика и утверждается представителем Заказчика.
6. Гарантийные обязательства

6.1. При проведении работ по техническому обслуживанию ИБП Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы – 36 мес.
6.2. При выполнении работ по ремонту ИБП Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы – 36 мес.
	
	
	
	
	

	<Представитель организации Подрядчика>
	
	
	
	< Представитель организации Заказчика>
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