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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий технический проект дренажной емкости Е-3 разработан в соот-
ветствии с опросным листом 18348-351/4-ТХ-ОЛ-Е-3 ООО 
«ПРОМХИМПРОЕКТ»  для цеха  №13  ОАО «Славнефть-ЯНОС». 

Повторное применение данного проекта для других объектов должно быть 
согласовано с автором проекта. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ 

Емкость Е-3  предназначена для использования на участке налива нефте-
продуктов в автоцистерны. 

 

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

3.1. Конструкция аппарата должна обеспечивать его эксплуатацию при 
технических параметрах, приведенных в Таблице 1. 
Таблица 1 

Пар ам е т ры  Корпус  
Подогре- 
ватель 

Давление, 
МПа  

рабочее, не более 0,03 0,6 

расчетное 0,07 0,8 

расчетное наружное 0,10 - 

пробное при гидравлическом испытании 0,22 - 

Темпера-
тура, °С 

рабочая среды, не более 40 130 

расчетная 70 200 

расчетная при наружном давлении 180 - 
минимальная допустимая стенки аппарата, 
находящегося под давлением 

минус 40 

Характе-
ристика 
среды 

состав среды 

Отстойная сек-
ция:  дизельное  
топливо, вода. 
Накопительная 
секция:  дизель-
ное  топливо. 
 

вода промтеп-
лофикационная 

класс опасности вредных веществ  
по ГОСТ 12.1.007-76 

4 - 

категория и группа взрывоопасности  
по ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002 

IIВ-Т3 
 

- 

пожароопасность да нет 
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Пар ам е т ры  Корпус  
Подогре- 
ватель 

Вместимость, м3 22,3 

Прибавка на коррозию, мм 3 

Термообработка нет 

Группа аппарата по ГОСТ Р 52630-2012 1 

Категория аппарата по СТО 00220575.063-2005 - 

Назначенный срок службы, лет 20 
Расчетное количество циклов нагружения за весь  
период работы, не более 

1000 

Условия 
эксплуа-
тации 

категория размещения по ГОСТ 15150-69 1 

сейсмичность района установки аппарата,  
балл, не более 

6 

средняя температура наиболее холодной пя-
тидневки, не ниже, °С 

минус 34 

ветровой район установки аппарата  
по СП 20.13330.2011 

 
I 

 
3.2 Основные размеры аппарата: 
Диаметр аппарата, мм 1800 
Толщина, 
мм 

корпуса 16 
днищ  16 

Длина, мм  общая 8200* 
цилиндрической части по TL 7000 

Масса, кг пустого аппарата 11500* 
в рабочем состоянии 30500* 
при гидроиспытании 33800* 

*уточняется при рабочем проектировании. 
 
3.3 Материал основных узлов:  
Корпус, днища  Сталь 09Г2С-6 ГОСТ 5520-79 
Штуцеры  DN 25, DN 50, DN 100 
Люки DN 700, DN 800 

Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2014 
Сталь 09Г2С-6 ГОСТ 5520-79 

Прокладки  СНП  ОСТ 26.260.454-99 
Фланцевый  
крепеж 

гайки Сталь 35 ГОСТ 1050-2013 
шпильки Сталь 35Х ГОСТ 4543-71 

Примечание - При изготовлении аппарата по согласованию с разработчиком 
допускается применение других марок сталей, не ухудшающих качества изделия. 

4 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Емкость Е-3 представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат 
диаметром 1800 мм с эллиптическими днищами, установленный на две седловые 
опоры, одна из которых подвижная.  
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Емкость разделена перегородкой на секции отстоя и накопления.  
Емкость сверху засыпается слоем грунта высотой 1185мм. На крышках шту-

церов  «А1, А2»  DN 700  устанавливаются  погружные насосы со штуцерами  вы-
вода углеводородов «О1, О2». Также в обечайке штуцеров «А» врезаны штуцеры  
продувки-пропарки «UC1, UC2» DN 50. Штуцеры  входа продукта «I1, I2»  DN 
150 расположены  в верхней части днищ. 

В корпусе емкости по верхней образующей вварены штуцеры измерения 
уровня «LT1, LT2» DN 80,  «LT3» DN 50 и температуры  «T1, Т2» DN 50. Для 
осмотра внутренней поверхности и проведения ремонтных работ в емкости пре-
дусмотрен люк-лаз DN 800,  в обечайку которого вварен воздушник «V» DN80 и 
штуцеры  для внутреннего подогревающего змеевика DN 25мм «HI1, HI2» (вход 
теплоносителя) и «HО1, НО2» (выход теплоносителя). 

Крепление емкости к фундаменту производится с помощью 8 фундаментных 
болтов М24. 

5 ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Вход продукта осуществляется через штуцеры  «I1, I2» DN 150мм. Откач-
ка продукта производится погружными насосами, установленными на крышках 
штуцеров «А1, А2» DN 700мм. 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

6.1 Изготовление, контроль, испытания и приемка аппарата должны произво-
диться в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избы-
точным давлением» и ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» , 
ГОСТ Р 52630-2012 и настоящего технического проекта. 

7 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ САНИТАРИИ 

7.1 Эксплуатация аппарата должна вестись в полном соответствии с Феде-
ральными нормами и правилами  в области промышленной безопасности «Общи-
ми правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, неф-
техимических и нефтеперерабатывающих производств». 

7.2 Пуск, остановка и испытание аппарата на герметичность в зимнее время 
должны проводиться в соответствии с «Регламентом проведения в зимнее время 
пуска, остановки и испытаний на герметичность сосудов» (ГОСТ Р 52630-2012, 
Приложение М). 

7.3 Перед засыпкой грунтом аппарат и патрубки штуцеров должны быть по-
крыты гидроизоляцией для защиты наружной поверхности от подземной (почвен-
ной) коррозии согласно ГОСТ  9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и 
старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии». На-
несение гидроизоляции выполняется специализированной организацией. 
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7.4 Аппарат после установки на месте монтажа должен быть заземлен (ГОСТ 
12.1.018-93, ГОСТ 12.2.0070-75).  

7.5 Проведение ремонтных и других видов работ с аппаратом во время его 
работы не допускается. 

7.6 Не допускается работа аппарата в случаях:  
– обнаружения на корпусе трещин, выпучин, пропусков или потения в свар-

ных швах;  
– течи во фланцевых соединениях;  
– при неисправности контрольно-измерительных приборов и средств автома-

тики; 
– несоответствия характеристики среды и ее параметров значениям, преду-

смотренным паспортом аппарата. 
7.7 Вопросы техники безопасности при монтаже, эксплуатации аппарата, а 

также вопросы промышленной санитарии решаются проектной организацией, 
разрабатывающей проект привязки аппарата на технологической установке, и 
предприятием-потребителем. 

7.8 Остальные требования к монтажу и эксплуатации аппарата – в соответст-
вии с «Руководством по эксплуатации». 

 

8 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

8.1 Правила приемки и методы контроля аппарата должны соответствовать  
ГОСТ Р 52630-2012 для 1 группы аппаратов и рабочей документации предпри-
ятия-изготовителя. 


