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Силовое электрооборудование
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Кабельные
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АВР

 1. Для защиты людей от поражения током предусмотрено защитное заземление и уравнивание потенциалов, что соответствует
требованиям главы 1-7 ПУЭ.
 2. Для уравнивания потенциалов в проекте предусмотрена установка внутреннего контура заземления по периметру котельной.
Контур выполнить из полосовой стали 25х4мм и проложить на отметке 0,15м от пола.
 3. Внутренний контур заземления (он же ГЗШ котельной) подключается к заземлителю. Заземлитель повторного заземления нулевого
проводника выполнить из 3-х забитых в землю электродов (оцинкованная сталь круглая ∅16мм), соединенных между собой стальной
оцинкованной полосой 40х5мм (глубина заложения 700мм). Соединение ГЗШ с заземлителем выполнить оцинкованной полосовой сталью
40х5мм. Все соединения выполнить сваркой. На выходе полосы заземления из грунта выполнить гидроизоляцию. Все подключения к ГЗШ
производить болтами.
 4. К ГЗШ котельной также присоединяются трубопроводы отопления и ГВС, водопровод (ближе к вводу в здание), газопровод до
изолирующей вставки со стороны котельной, все стационарные и передвижные электроприемники, стальные трубы электропроводок,
лотки, корпуса щитов и шкафов, конструкций крепления и технологическое оборудование, а также металлокаркас сооружения.
 5. Подключение оборудования к ГЗШ котельной производить проводом ПВ3 1х6 под болт.
 6. Защита от сверхтоков в групповой сети производится автоматическими выключателями. В качестве защиты от поражения током
при косвенном прикосновении применено автоматическое  отключение питания автоматическими выключателями.
 7. Защитой от прямого прикосновения являются основная изоляция токоведущих частей и защитные оболочки электрооборудования и
изделий.
 8. Выключатели освещения устанавливаются на стенах у дверей со стороны дверной ручки на высоте 1,5м от пола.
 9. Следует применять установочные изделия только из нераспространяющих горение материалов.
 10. Соединения в распределительных коробках выполнить на зажимах "WAGO".
 11. Согласно РД 34.21.122-87 здание подлежит молниезащите, категория молниезащиты 3.
 В качестве молниеприемника используется стальная труба ∅16 (устанавливается по чертежам марки КС). Молниеприемник приваривается к
металлической опоре дымовой трубы, которая в свою очередь соединяется с металлокаркасом здания, а за тем с наружным контуром
заземления стальной полосой 40х5мм. Молниеприемник возвышается над обрезом труб на 1000мм.
Для молниезащиты кровли по периметру проложить сталь круглую ∅6мм. В качестве молниеотвода использовать металлический каркас
здания. Металлические колонны соединить с наружным контуром заземления стальной полосой 40х5мм.
 Все соединения проводников заземления выполнить сваркой.  На выходе полосы заземления из грунта выполнить гидроизоляцию.  Сварочные
швы и наружные части заземляющих проводников окрасить битумным лаком.
 После окончания монтажа проверить сопротивление заземляющего устройства, которое должно составлять не более 10 ОМ. При большей
величине сопротивления произвести искусственную обработку земли или забить дополнительные электроды.

Внутренний
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Силовое электрооборудование

План котельной (М1:50)
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Молниезащита.

Внутренний
 заземления 

ст.25х4мм
контур

(ГЗШ котельной)

АВР

100
0

Стержневой молниеприемник
отметка окончание +12.500

 Согласно РД 34.21.122-87 здание подлежит молниезащите, категория молниезащиты 3.
 В качестве молниеприемника используется стальная труба ∅16 (устанавливается по чертежам марки КС). Молниеприемник приваривается к
металлической опоре дымовой трубы, которая в свою очередь соединяется с металлокаркасом здания, а за тем с наружным контуром заземления
стальной полосой 40х5мм. Молниеприемник возвышается над обрезом труб на 1000мм.
 В качестве молниеотвода использовать металлический каркас здания. Металлические колонны соединить с наружным контуром заземления
стальной полосой 40х5мм.
 Все соединения проводников заземления выполнить сваркой.  На выходе полосы заземления из грунта выполнить гидроизоляцию.  Сварочные швы
и наружные части заземляющих проводников окрасить битумным лаком.
 После окончания монтажа проверить сопротивление заземляющего устройства, которое должно составлять не более 10 ОМ. При большей
величине сопротивления произвести искусственную обработку земли или забить дополнительные электроды.

Горизонтальный заземлитель 

Вертикальный заземлитель, длина 3м 

Условные обозначения

(сталь оцинкованная полосовая 5х40, глубина заложения 0,7м)

(оцинкованная сталь круглая ∅16мм, глубина заложения 0,7 м от поверхности)
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оборудования, изделия, материала

Наименование и техническая характеристика
Поз. ныерудования страна, 

изделия,

фирма)
материала рения

кг сведения)

(для импортного обо-
Завод-изготовительКод оборудования,

изделия. Обозначение документа, единицыизме- чество
Коли-

(дополнитель-
Масса Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Электротехническое оборудование

Щит силовой распределительный в составе: 1кмпл.

QF7

АВР Щит автоматического переключения на резерв Iн.=40А, Uн=400В 1шт.ЭлектроАрсеналЩАП-33

ЩС

ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3Щит учетно-распределительный навесной с монтажной панелью, IР31, 3ф, 48модулей 1шт.ИЭК

E203rРубильник 400В, 25А,  1шт.ABB1QS

Выключатель автоматический дифференциальный 230В, 10А, хар. С 1шт.

2шт.YNN21-14-100Шина N, PE 8х12мм 14/2

2шт.ИЭК

5.0м.Провод силовой медный белый

Угловой изолятор нулевой шины

ВА47-29Автоматический выключатель 400В, 25А,  характеристика С 1шт.ИЭК2QS

Меркурий 230 ART-01 RNСчетчик электронный прямого включения 400В, 5-60А 1шт.Инкотекс

Автоматический выключатель 230В, 16А, характеристика В 1шт.ВА47-29 ИЭКQF1

Автоматический выключатель 400В, 10А, характеристика С 2шт.ВА47-29 ИЭК

АД12 ИЭК

ИЭК

ПВ3-1х10

Щит силовой распределительный в составе: 1кмпл.ЩОА

КМПн 2/5Корпус модульный пластиковый навесной, IР55 1шт.ИЭК

Автоматический выключатель 230В, 10А, характеристика В 2шт.ВА47-29 ИЭК

1.0м.Провод силовой медный белый ПВ3-1х10

ЯТП-0,25-23У3Ящик с понижающим трансформатором 1шт.ИЭКЯТП
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Структурная  схема  заземления  и
уравнивания потенциала. 

2

Автоматический выключатель 230В, 10А, характеристика С 7шт.ВА47-29 ИЭКQF2,QF5,QF6
QF8-QF11

QF3,QF4

QF12,QF13

04.02/23-ЭМ.С

01.23

01.23

Техническое перевооружение котельной №1 ООО "ЗОК "Березка" по
 адресу: Ярославская область, Некрасовский район, станция Тощиха 



Подпись Дата№док.ЛистИзм. Кол.уч.
Формат А3

Вз
ам
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 п
од
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По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Лист

2

опросного листа

Тип, марка оборудования
оборудования, изделия, материала

Наименование и техническая характеристика
Поз. ныерудования страна, 

изделия,

фирма)
материала рения

кг сведения)

(для импортного обо-
Завод-изготовительКод оборудования,

изделия. Обозначение документа, единицыизме-
Еденица

чество
Коли-

(дополнитель-
Масса Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Светильики

шт. 3«Световые технологии»ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000KСветильник светодиоидный со степенью защиты Ip65

шт. 2«Световые технологии»CONVERSION KIT POWER LED 8-40W IP20Аварийный блок 

шт. 2«Световые технологии»LEADER LED 30 A30 4000KСветодиодный прожектор

Кабельные изделия

м 6.0

34.0м

Кабель, 0.66кВ

Кабель, 0.66кВ

ВВГ-нгLS  5х6

ВВГ-нгFRLS  3х1.5

66.0мКабель, 0.66кВ ВВГ-нгLS  3х1.5

30.0Провод желто-зеленого цвета  ПВ3 1х6
5.0Провод желто-зеленого цвета  ПВ3 1х16

м

м

Электроустановочные изделия

Выключатель одноклавишный со световым индикатором для открытой установки 

10 А/250 В~ серия Форс

2шт.

Коробка соединительная\ответвительная. открытой установки, IP54 3шт.

ВС20-1-1-ФСр

Розетка одноместная с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом 

16 А/250 В~ серия Форс

1шт.РСб20-3-ФСр

Труба ПВХ гибкая гофрированная, Ф=20 мм, с зондом 20

Хомут кабельный 100

м

шт.

Электромонтажные изделия

28.0мСталь полосовая, ГОСТ103-76   25х4мм

20.0мСталь полосовая, ГОСТ103-76   40х5мм, оцинкованная

19.0мКабель, 0.66кВ ВВГ-нгLS  5х1.5

12.0мСталь круг d=16мм, оцинкованная

04.02/23-ЭМ.С
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