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ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 1.1 Версия 1.0

Схема канала аналогового ввода AI_4-20mA_Exi
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Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Аналоговый вход, без резервирования, 4-20 mA, искробезопасный, с HART.
Питание датчика от контура 4-20 mA.

=24 V



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 1.1R Версия 1.0

Схема канала аналогового ввода AI_R_4-20mA_Exi

Аналоговый вход, с резервированием, 4-20 mA, искробезопасный, с HART.
Питание датчика от контура 4-20 mA.
Примечание:
Для подключения резервированных модулей аналогового ввода в выходной цепи барьера искрозащиты может быть установлено 
сопротивление или может использоваться барьер с дублированием входного сигнала на 2 выхода.
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Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

=24 V



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 1.2 Версия 1.0

Схема канала аналогового ввода AI_4-20mA
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Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Аналоговый вход, без резервирования, 4-20 mA, с HART.
Питание датчика от контура 4-20 mA.

=24 V



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 1.2R Версия 1.0

Схема канала аналогового ввода AI_R_4-20mA

Аналоговый вход, с резервированием, 4-20 mA, с HART.
Питание датчика от контура 4-20 mA.
Примечание: 
Для подключения резервированных модулей аналогового ввода в выходной цепи барьера искрозащиты может быть установлено 
сопротивление или может использоваться барьер с дублированием входного сигнала на 2 выхода.

Модули 
аналогового 

ввода (2 шт.)

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика
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ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 1.3 Версия 1.0

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала аналогового ввода AI_4-20mA_4-пров

Активный 
датчик
4-20 mA

Аналоговый вход, без резервирования, 4-20 mA, 4-проводная схема подключения, с HART.
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См. схему P24 или 
P220



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 1.3R Версия 1.0

Модули 
аналогового 

ввода (2 шт.)

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала аналогового ввода AI_R_4-20mA_4-пров

Активный 
датчик
4-20 mA

Аналоговый вход, с резервированием, 4-20 mA, 4-проводная схема подключения, с HART.
Примечание: 
Для подключения резервированных модулей аналогового ввода в выходной цепи барьера искрозащиты может быть установлено 
сопротивление или может использоваться барьер с дублированием входного сигнала на 2 выхода.
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См. схему P24 или 
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ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 1.4 Версия 1.0

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала аналогового ввода AI_4-20mA_3-пров
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Аналоговый вход, без резервирования, 4-20 mA, 3-проводная схема подключения, без HART.
Примечание:
F1 – клемма с предохранителем, номинал которого выбирается из расчета 1,5*Imax (где Imax - максимальный ток потребления датчика).
Кабель к датчику для питания и сигнала - общий.

=24 V
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ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 1.4R Версия 1.0

Модули 
аналогового 

ввода (2 шт.)

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала аналогового ввода AI_R_4-20mA_3-пров

Аналоговый вход, с резервированием, 4-20 mA, 3-проводная схема подключения, без HART.
Примечания:
1) F1 – клемма с предохранителем, номинал которого выбирается из расчета 1,5*Imax (где Imax - максимальный ток потребления датчика).
Кабель к датчику для питания и сигнала - общий.
2) Для подключения резервированных модулей аналогового ввода в выходной цепи барьера искрозащиты может быть установлено 
сопротивление или может использоваться барьер с дублированием входного сигнала на 2 выхода.
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ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 1.5 Версия 1.0

Схема канала аналогового ввода AI_TC_Exi
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Модуль 
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вводаТермопара

+

-

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Аналоговый вход, без резервирования, прием сигналов от термопар (ХА(K), ХК(L)), искробезопасный.

=24 V



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 1.5R Версия 1.0

Модули 
аналогового 

ввода (2 шт.)

Схема канала аналогового ввода AI_R_TC_Exi
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Барьер искрозащиты
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Термопара

+

-

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Аналоговый вход, с резервированием, прием сигналов от термопар (ХА(K), ХК(L)), искробезопасный.
Примечание: 
Для подключения резервированных модулей аналогового ввода в выходной цепи барьера искрозащиты может быть установлено 
сопротивление или может использоваться барьер с дублированием входного сигнала на 2 выхода.

=24 V



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 1.6 Версия 1.0

Схема канала аналогового ввода AI_Pt100_Exi
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аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Аналоговый вход, без резервирования, прием сигналов от 3-х или 4-проводных схем термометров сопротивления (Pt100 α=0,00385 °C), 
искробезопасный.

=24 V
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ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 1.6R Версия 1.0

Модули 
аналогового 

ввода (2 шт.)

Схема канала аналогового ввода AI_R_Pt100_Exi
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+ -

In+

In-

In+

In-

Ex-1

Ex-2

Кросс

Instr.
Earth

КС

Термометр 
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аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Аналоговый вход, с резервированием, прием сигналов от 3-х или 4-проводных схем термометров сопротивления (Pt100 α=0,00385 °C), 
искробезопасный.
Примечание: 
Для подключения резервированных модулей аналогового ввода в выходной цепи барьера искрозащиты может быть установлено 
сопротивление или может использоваться барьер с дублированием входного сигнала на 2 выхода.

=24 V
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ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 2.1 Версия 1.0

Схема канала аналогового вывода AO_4-20mA_Exi
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аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Аналоговый выход, без резервирования, 4-20 mA, искробезопасный, с HART.

=24 V



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 2.1R Версия 1.0

Модули 
аналогового 

вывода (2 шт.)

Схема канала аналогового вывода AO_R_4-20mA_Exi

-

+

Ex

+

-

4-20 mA

Барьер искрозащиты
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Ex+

Ex-

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Аналоговый выход, с резервированием, 4-20 mA, искробезопасный, с HART.

=24 V



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 2.2 Версия 1.0

Схема канала аналогового вывода AO_4-20mA

-

+

Ex

+

-

4-20 mA

Барьер искрозащиты
(гальваническая развязка)

+ -

Out+

Out-

Out+

Out-

Out+

Out-

Модуль 
аналогового 

выводаКросс

Instr.
Earth

КС

?

I

Исполнительное 
устройство

4-20 mA

+

-

Out+

Out-

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Аналоговый выход, без резервирования, 4-20 mA.

=24 V



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 2.2R Версия 1.0

Модули 
аналогового 

вывода (2 шт.)

Схема канала аналогового вывода AO_R_4-20mA

-

+

Ex

+

-

4-20 mA

Барьер искрозащиты
(гальваническая развязка)

+ -

Out+

Out-

Out+

Out-

Out+

Out-

Кросс

Instr.
Earth

КС

?

I

Исполнительное 
устройство

4-20 mA

+

-

Out+

Out-

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Аналоговый выход, с резервированием, 4-20 mA.

=24 V



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 3.1 Версия 1.0

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного ввода DI_СК_24

+

-

Реле

In+

In-

In+

In+

Модуль 
дискретного 

вводаДатчик СК

Дискретный вход, без резервирования, «сухой» контакт, потенциал 24В.
Примечание:
F1 – клемма с предохранителем, номинал которого выбирается из расчета 1,5*Imax (где Imax - максимальный ток потребления датчика).
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21AU.

=24 V

Pwr+ Pwr-

=24 V

XT 
DI_24

F1 Pwr+ Pwr-

Кросс

Instr.
Earth

КС

K1



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 3.1R Версия 1.0

Модули 
дискретного 
ввода (2 шт.)

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного ввода DI_R_СК_24

Дискретный вход, с резервированием, «сухой» контакт, потенциал 24В.
Примечание:
F1 – клемма с предохранителем, номинал которого выбирается из расчета 1,5*Imax (где Imax - максимальный ток потребления датчика).
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21AU.

+

-

Реле

In+

In-

In+

In+

Датчик СК

=24 V

Pwr+ Pwr-

=24 V

XT 
DI_24

F1 Pwr+ Pwr-

Кросс

Instr.
Earth

КС

K1



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 3.2 Версия 1.0

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного ввода DI_СК_220F

Реле

Модуль 
дискретного 

вводаДатчик СК

Дискретный вход, без резервирования, «сухой» контакт, потенциал 220В, с защитой от наводок (фильтром).
Примечание:
F1 – клемма с предохранителем, номинал которого выбирается из расчета 1,5*Imax (где Imax - максимальный ток потребления датчика).
K1 – реле типа PLC-BSP-230UC/21/SO46 + REL-MR-60DC/21AU (установочный блок реле с RCZ-фильтром и вставное реле).

XT 
DI_220КроссКС

~220 V

In+

In-

In+

=24 V

Pwr+ Pwr-F1 L N

Instr.
Earth

K1

От 3-го ввода
(без ИБП)



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 3.2R Версия 1.0

Модули 
дискретного 
ввода (2 шт.)

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного ввода DI_R_СК_220F

РелеДатчик СК

Дискретный вход, с резервированием, «сухой» контакт, потенциал 220В, с защитой от наводок (фильтром).
Примечание:
F1 – клемма с предохранителем, номинал которого выбирается из расчета 1,5*Imax (где Imax - максимальный ток потребления датчика).
K1 – реле типа PLC-BSP-230UC/21/SO46 + REL-MR-60DC/21AU (установочный блок реле с RCZ-фильтром и вставное реле).

XT 
DI_220КроссКС

~220 V

In+

In-

In+

=24 V

Pwr+ Pwr-F1 L N

Instr.
Earth

K1

От 3-го ввода
(без ИБП)



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 3.3 Версия 1.0

Схема канала дискретного ввода DI_СК/Namur_Exi

-

+

Ex

+

-

Барьер искрозащиты

In+

In-

In+

Pwr-

Ex+

Ex-

Кросс

Instr.
Earth

КС

Датчик 
NAMUR

+

-

Ex+

Ex-

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Дискретный вход, без резервирования, «сухой» контакт или NAMUR, потенциал Exi, искробезопасный.

Модуль 
дискретного 

ввода

или датчик СК + -

=24 V

Pwr+



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 3.3R Версия 1.0

Модули 
дискретного 
ввода (2 шт.)

Схема канала дискретного ввода DI_R_СК/Namur_Exi

Барьер искрозащитыКроссКС

Датчик 
NAMUR

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Дискретный вход, с резервированием, «сухой» контакт или NAMUR, потенциал Exi, искробезопасный.

-

+

Ex

+

-

In+

In-

In+

Pwr-

Ex+

Ex-

Instr.
Earth

+

-

Ex+

Ex-

или датчик СК + -

=24 V

Pwr+



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 3.6 Версия 1.0

Схема канала дискретного ввода DI_СК_PTC (Термистор)

K1

T2

T1 14

11

Реле

In+

In-

In+

Pwr-

Кросс

Instr.
Earth

КС

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Дискретный вход, без резервирования, «сухой» контакт.
Примечание:
K1 – реле типа ABB CM-MSS(1) 24 V AC/DC 1SVR430800R9100.

Модуль 
дискретного 

ввода

+ -

=24 V

Pwr+

ϕ



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 3.6R Версия 1.0

Модули 
дискретного 
ввода (2 шт.)

Схема канала дискретного ввода DI_R_СК_PTC (Термистор)

РелеКроссКС

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Дискретный вход, с резервированием, «сухой» контакт.
Примечание:
K1 – реле типа ABB CM-MSS(1) 24 V AC/DC 1SVR430800R9100.

K1

T2

T1 14

11

In+

In-

In+

Pwr-

Instr.
Earth

+ -

=24 V

Pwr+

ϕ



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.1 Версия 1.0

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного вывода DO_СК_24

Реле

Модуль 
дискретного 

вывода

Схема с 
напряжением 24В

Дискретный выход, без резервирования, «сухой» контакт, потенциал 24 В.
Примечание:
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21.

КроссКС

+

-

Out+

+VDC

Out+Out+

=24 V

Pwr+Pwr-

K1

Out-



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.1R Версия 1.0

Модули 
дискретного 

вывода (2 шт.)

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного вывода DO_R_СК_24

Реле
Схема с 

напряжением 24В

Дискретный выход, с резервированием, «сухой» контакт, потенциал 24 В.
Примечание:
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21.

КроссКС

+

-

Out+

+VDC

Out+Out+

=24 V

Pwr+Pwr-

K1

Out-



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.2 Версия 1.0

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного вывода DO_СК_24AU

Реле

Модуль 
дискретного 

вывода

Схема с 
напряжением 24В

Дискретный выход, без резервирования, «сухой» контакт, потенциал 24 В, для малых токов до 50 мА.
Примечание:
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21AU.

КроссКС

+

-

Out+

+VDC

Out+Out+

=24 V

Pwr+Pwr-

K1

Out-



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.2R Версия 1.0

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного вывода DO_R_СК_24AU

Реле

Модуль 
дискретного 

вывода

Схема с 
напряжением 24В

Дискретный выход, с резервированием, «сухой» контакт, потенциал 24 В, для малых токов до 50 мА.
Примечание:
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21AU.

КроссКС

+

-

Out+

+VDC

Out+Out+

=24 V

Pwr+Pwr-

K1

Out-



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.3 Версия 1.0

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного вывода DO_СК_220HC

Реле

Модуль 
дискретного 

вывода

Схема с 
напряжением 

220В

Дискретный выход, без резервирования, «сухой» контакт, потенциал 220 В,  ток до 10 А.
Примечание:
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21HC.

КроссКС

+

-

Out+

+VDC

Out+N

=24 V

Pwr+Pwr-

K1

L



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.3R Версия 1.0

Модули 
дискретного 

вывода (2 шт.)

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного вывода DO_R_СК_220HC

Реле

Схема с 
напряжением 

220В

Дискретный выход, с резервированием, «сухой» контакт, потенциал 220 В,  ток до 10 А.
Примечание:
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21HC.

КроссКС

+

-

Out+

+VDC

Out+N

=24 V

Pwr+Pwr-

K1

L



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.4 Версия 1.0

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного вывода DO_ПК_24_500mA

+

-

Реле

Out+

+VDC

Out+

Out+

Модуль 
дискретного 

выводаСоленоид 
Exd и т.п.

Дискретный выход, без резервирования, «потенциальный» контакт, потенциал 24 В, ток нагрузки до 500 мА.
Примечание:
F1 – клемма с предохранителем, номинал которого выбирается из расчета 1,5*Imax (где Imax - максимальный ток потребления датчика).
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21.

=24 V

Pwr+Pwr-

=24 V

XT 
DO_24

F1

Pwr+Pwr-

КроссКС K1



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.4R Версия 1.0

Модули 
дискретного 

вывода (2 шт.)

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного вывода DO_R_ПК_24_500mA

Дискретный выход, с резервированием, «потенциальный» контакт, потенциал 24 В, ток нагрузки до 500 мА.
Примечание:
F1 – клемма с предохранителем, номинал которого выбирается из расчета 1,5*Imax (где Imax - максимальный ток потребления датчика).
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21.

+

-

Реле

Out+

+VDC

Out+

Out+

Соленоид 
Exd и т.п.

=24 V

Pwr+Pwr-

=24 V

XT 
DO_24

F1

Pwr+Pwr-

КроссКС K1



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.5 Версия 1.0

Соленоид Exi 
и т.п.

Модуль 
дискретного 

вывода

Схема канала дискретного ввода DO_ПК_Exi

Барьер искрозащитыКроссКС

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Дискретный выход, без резервирования, «потенциальный» контакт, искробезопасный.

-

+

Ex

-

+

Out

-VDC

Out

Pwr-

Ex+

Ex-

Instr.
Earth

+

-

Ex+

Ex-

=24 V

Pwr+



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.5R Версия 1.0

Соленоид Exi 
и т.п.

Модули 
дискретного 

вывода (2 шт.)

Схема канала дискретного ввода DO_R_ПК_Exi

Барьер искрозащитыКроссКС

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Дискретный выход, с резервированием, «потенциальный» контакт, искробезопасный.

-

+

Ex

-

+

Out

-VDC

Out

Pwr-

Ex+

Ex-

Instr.
Earth

+

-

Ex+

Ex-

=24 V

Pwr+



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.6 Версия 1.0

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного вывода DO_ПК_220_500mA

+

-

Реле

Out+

+VDC

Out+Out

Модуль 
дискретного 

вывода

Сирены, 
лампы и т.п.

Дискретный выход, без резервирования, «потенциальный» контакт, потенциал 220 В, ток нагрузки до 500 мА.
Примечание:
F1 – клемма с предохранителем, номинал которого выбирается из расчета 1,5*Imax (где Imax - максимальный ток потребления датчика).
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21.

=24 V

Pwr+Pwr-

XT 
DO_220

F1

КроссКС

K1

~220 V

N L

От 3-го ввода
(без ИБП)



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.6R Версия 1.0

Модули 
дискретного 

вывода (2 шт.)

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного вывода DO_R_ПК_220_500mA

+

-

Реле

Out+

+VDC

Out+Out

Сирены, 
лампы и т.п.

Дискретный выход, с резервированием, «потенциальный» контакт, потенциал 220 В, ток нагрузки до 500 мА.
Примечание:
F1 – клемма с предохранителем, номинал которого выбирается из расчета 1,5*Imax (где Imax - максимальный ток потребления датчика).
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21.

=24 V

Pwr+Pwr-

XT 
DO_220

F1

КроссКС

K1

~220 V

N L

От 3-го ввода
(без ИБП)



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.7 Версия 1.0

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного вывода DO_СК_220HC_P

Реле

Модуль 
дискретного 

вывода

Схема с 
напряжением 

220В

Дискретный выход, без резервирования, «сухой» перекидной контакт, потенциал 220 В,  ток до 10 А.
Примечание:
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21HC.

КроссКС

+

-

Out+

+VDC

Out+

=24 V

Pwr+Pwr-

K1



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.7R Версия 1.0

Модули 
дискретного 

вывода (2 шт.)

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного вывода DO_R_СК_220HC_P

Реле

Схема с 
напряжением 

220В

Дискретный выход, с резервированием, «сухой» перекидной контакт, потенциал 220 В,  ток до 10 А.
Примечание:
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21HC.

КроссКС

+

-

Out+

+VDC

Out+

=24 V

Pwr+Pwr-

K1



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.8 Версия 1.0

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного вывода DO_СК_220

Реле

Модуль 
дискретного 

вывода

Схема с 
напряжением 

220В

Дискретный выход, без резервирования, «сухой» контакт, потенциал 220 В.
Примечание:
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21.

КроссКС

+

-

Out+

+VDC

Out+N

=24 V

Pwr+Pwr-

K1

L



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № 4.8R Версия 1.0

Модули 
дискретного 

вывода (2 шт.)

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема канала дискретного вывода DO_R_СК_220

Реле

Схема с 
напряжением 

220В

Дискретный выход, с резервированием, «сухой» контакт, потенциал 220 В.
Примечание:
K1 – реле типа PLC-RSP-24DC/21.

КроссКС

+

-

Out+

+VDC

Out+N

=24 V

Pwr+Pwr-

K1

L



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № P24 Версия 1.0

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема питания полевого прибора 24 В

Pwr+

Полевой 
прибор

Питание полевого прибора 24 В, ток до 600 мА.
Примечание:
F1 – клемма с предохранителем, номинал которого выбирается из расчета 1,5*Imax (где Imax - максимальный ток потребления датчика).
Кабель к датчику для питания и сигнала могут быть разные.

=24 V

XT 24В

F1

Pwr-

Pwr+

Pwr-

КроссКС



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № P220 Версия 1.0

аппаратнаяна установке

Оборудование поставщика системы управленияОборудование заказчика

Схема питания полевого прибора ~220 В

L

Полевой 
прибор

Питание полевого прибора ~220 В, ток до 1.5 А.
Примечание:
F1 – клемма с предохранителем, номинал которого выбирается из расчета 1,5*Imax (где Imax - максимальный ток потребления датчика).
Прокладку цепей питания выполнить в отдельном от цепей измерения кабеле.
Выход датчика может иметь взрывозащиту вида Exi или Exd.

~220 V

XT 220В

F1

PE

L

PE

КроссКС

N N



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № УВВ_1.1 Версия 1.0

Система УВВ, схема канала аналогового ввода AI_0/4-20mA_Exi

Пассивный 
датчик

0/4-20 mA+HART

Аналоговый вход 0/4-20 mA, искробезопасный, с HART. Питание датчика от контура 4-20 mA.

?

I

+

-

Модуль СУВВ
AI 0/4-20 mA+ HART

АппаратнаяОпасная зона Ex

AI 
0/4-20 mA

 + HART

U пит.

Барьер 
искрозащиты/

сегментный
Повторитель

(2 Шт.)

Profibus-DPV1-Ex

Ex

Интерфейсные 
модули

РСУ (2 шт.)

Profibus-DPV1

RS485
+HART

RS485-is
+HART

Profibus

Ethernet

Ethernet

Станция
Инженера КИП

Интерфейс
Profibus/Ethernet

(2 шт.)

Резервир Резервир

U пит.

sw
it

ch

Сетевой 
коммутатор

Exi

Exi



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № УВВ_1.2 Версия 1.0

Система УВВ, схема канала аналогового ввода AI_0/4-20mA_Exi_4-пров

Активный 
датчик

0/4-20 mA+HART

Аналоговый вход 0/4-20 mA, искробезопасный, с HART.  4-проводная схема подключения.

?

I

+

-

Модуль СУВВ
AI 0/ 4-20 mA+ HART

АппаратнаяОпасная зона Ex

U пит.U пит.

Барьер 
искрозащиты/

сегментный
Повторитель

(2 Шт.)

Profibus-DPV1-Ex

Ex

Интерфейсные 
модули

РСУ (2 шт.)

Profibus-DPV1

RS485
+HART

RS485-is
+HART

Profibus

Ethernet

Ethernet

Станция
Инженера КИП

Интерфейс
Profibus/Ethernet

(2 шт.)

Резервир Резервир

U пит.

sw
it

ch

Сетевой 
коммутатор

AI 
0/4-20 mA

 + HART

Exi

Exi



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № УВВ_1.3 Версия 1.0

Система УВВ, схема канала аналогового ввода термопар AI_TC_Exi

Барьер 
искрозащиты/

сегментный
Повторитель

(2 Шт.)

Аналоговый вход, прием сигналов от термопар, искробезопасный.

+

- Profibus-DPV1-Ex

Ex

Интерфейсные 
модули

РСУ (2 шт.)

Profibus-DPV1

RS485
+HART

RS485-is
+HART

Profibus

Ethernet

Ethernet

Станция
Инженера КИП

Модуль СУВВ
TI

АппаратнаяОпасная зона Ex

Интерфейс
Profibus/Ethernet

(2 шт.)

TI Резервир Резервир

U пит. U пит.

Термопара

sw
it

ch

Сетевой 
коммутатор

Exi

Exi



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № УВВ_1.4 Версия 1.0

Система УВВ, схема канала аналогового ввода термосопротивлений AI_RTD_Exi

Барьер 
искрозащиты/

сегментный
Повторитель

(2 Шт.)

Аналоговый вход, прием сигналов от 3-х или 4-проводных схем термометров сопротивления, искробезопасный.

Profibus-DPV1-Ex

Ex

Интерфейсные 
модули

РСУ (2 шт.)

Profibus-DPV1

RS485
+HART

RS485-is
+HART

Profibus

Ethernet

Ethernet

Станция
Инженера КИП

Модуль СУВВ
TI

АппаратнаяОпасная зона Ex

Интерфейс
Profibus/Ethernet

(2 шт.)

TI Резервир Резервир

U пит. U пит.

sw
it

ch

Сетевой 
коммутатор

Термометр 
сопротивления

Exi

Exi

Exi

Exi



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № УВВ_2.1 Версия 1.0

Система УВВ, схема канала аналогового вывода_AO_0/4-20mA_Exi

Барьер 
искрозащиты/

сегментный
Повторитель

(2 Шт.)

Аналоговый выход, 0/4-20 mA, искробезопасный, с HART.

Profibus-DPV1-Ex

Ex

Интерфейсные 
модули

РСУ (2 шт.)

Profibus-DPV1

RS485
+HART

RS485-is
+HART

Profibus

Ethernet

Ethernet

Станция
Инженера КИП

Модуль СУВВ
AO 0/4-20 mA+ HART

АппаратнаяОпасная зона Ex

Интерфейс
Profibus/Ethernet

(2 шт.)

Резервир Резервир

U пит. U пит.

sw
it

ch

Сетевой 
коммутатор

Исполнительное 
устройство

0/4-20 mA+HART

?

I

+

-

AO 
0/4-20 mA

 + HART

Exi

Exi



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № УВВ_3.1 Версия 1.0

Система УВВ, схема канала дискретного ввода DI_СК/Namur_Exi

Барьер 
искрозащиты/

сегментный
Повторитель

(2 Шт.)

Дискретный вход, без резервирования, «сухой» контакт или NAMUR, потенциал Exi, искробезопасный.

Profibus-DPV1-Ex

Ex

Интерфейсные 
модули

РСУ (2 шт.)

Profibus-DPV1

RS485
+HART

RS485-is
+HART

Profibus

Ethernet

Ethernet

Станция
Инженера КИП

Модуль СУВВ
DI СК/Namur

АппаратнаяОпасная зона Ex

Интерфейс
Profibus/Ethernet

(2 шт.)

DI Резервир Резервир

U пит. U пит.

sw
it

ch

Сетевой 
коммутатор

Датчик 
NAMUR

+

-

или датчик СК

Exi

Exi



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № УВВ_4.1 Версия 1.0

Система УВВ, схема канала дискретного вывода DO_Exi

Барьер 
искрозащиты/

сегментный
Повторитель

(2 Шт.)

Дискретный выход, ток нагрузки до 45 мА, потенциал Exi, искробезопасный.

Profibus-DPV1-Ex

Ex

Интерфейсные 
модули

РСУ (2 шт.)

Profibus-DPV1

RS485
+HART

RS485-is
+HART

Profibus

Ethernet

Ethernet

Станция
Инженера КИП

Модуль СУВВ
DO

АппаратнаяОпасная зона Ex

Интерфейс
Profibus/Ethernet

(2 шт.)

DO Резервир Резервир

U пит. U пит.

sw
it

ch

Сетевой 
коммутатор

Соленоид 
Exi и т.п.

Exi

Exi



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № УВВ_COM Версия 1.0

Структурная схема подключения системы удалённого ввода/вывода к системе управления

Интерфейсные 
модули

РСУ (2 шт.)

RS485-is
+HART

Станция
Инженера КИП

АппаратнаяОпасная зона Ex

Интерфейс
Profibus/Ethernet

(2 шт.)

Рабочая
станция

Сетевой 
коммутатор

Основная линия узел 1

Резервная линия узел 1

Основная линия узел 1

Резервная линия узел 1

Основная линия узел 1

Резервная линия узел 1

Узел X
не более 10

Узел 2

Узел 1

Ex

Ex

Ex

RS485
+HART

RS485
+HART

Profibus
RS485

Основная линия

Резервная линия

Основная линия

Резервная линия

Система
управления

Profibus-DPV1-Ex

Profibus-DPV1-Ex

Profibus-DPV1-Ex

Profibus-DPV1-Ex

Profibus-DPV1-Ex

Profibus-DPV1-Ex

Profibus-DPV1

Profibus-DPV1

Profibus-DPV1

Profibus-DPV1

RS485

RS485
is

Барьеры 
искрозащиты/

сегментные
повторители

RS485

RS485
is

RS485

RS485
is

RS485

RS485
is

RS485-is
+HART

RS485-is
+HART

RS485

RS485
is

RS485

RS485
is

Profibus

Ethernet

Profibus

Ethernet

Profibus
RS485

switch

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Максимальное количество 
узлов 10 к одной паре 

модулей Profibus



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № УВВ_P220 Версия 1.0

Система УВВ, схема питания узлов   ̴220B.

АппаратнаяОпасная зона Ex

Узел X

Узел 2

Узел 1

Ex

Ex

Ex

PE

PE

PE

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

Ввод 1

Ввод 2

QF1.1

QF2.1

QF1.2

QF2.2

QF1.X

QF2.X



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № УВВ_P24.1 Версия 1.0

Система УВВ, схема питания узлов =24B.

АппаратнаяОпасная зона Ex

Узел X

Узел 2

Узел 1

Ex

Ex

Ex

+

-

+

-

+

-

L

N

L

N

L

N

L

N

Ввод 1

Ввод 2

QF1

QF2

+

-

+

-

=24B

  ̴220B

L

N

=24B

  ̴220B

L

N

1.1

1.2

1.X

1.1

1.2

1.X

1.1

1.2

1.X

1.1

1.2

1.X

2.1

2.2

2.X

2.1

2.2

2.X

+

-

+

-

+

-

  ̴220B

  ̴220B

2.1

2.2

2.X

2.1

2.2

2.X

XT1+

XT1-

XT2+

XT2-

Блок питания
  ̴220/=24V G1

Блок питания
  ̴220/=24V G2



ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Альбом типовых схем подключения сигналов к системам 

управления (АСУТП) для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Схема № УВВ_P24.2 Версия 1.0

Система УВВ, схема питания повторителей интерфейса =24B.

L

N

L

N

L

N

L

N

Ввод 1

Ввод 2

QF1

QF2

+

-

+

-

=24B

  ̴220B

L

N

=24B

  ̴220B

L

N

1.1

1.2

1.X

1.1

1.2

1.X

  ̴220B

  ̴220B

Блок питания
  ̴220/=24V G1

XT1+

XT1-

3.1

3.2

3.X

XT3+

XT3-

1.X 1.X

1.2 1.2

1.2 1.2

2.1

2.2

2.X

XT2+

XT2-

2.X

2.2

2.2

+ -
P1 P2

PE

P1 P2

PE

P1 P2

PE

P1 P2

PE

P1 P2

PE

P1 P2

PE

1.1 1.2

+ - + - + -
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